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Θερμικη Ανεση

Η έννοια της θερμικής άνεσης αφορά τον βαθμό

ικανοποίησης που αισθάνονται οι άνθρωποι σε σχέση

με τις θερμικές συνθήκες που επικρατούν στο

περιβάλλον τους. Ο άνθρωπος θεωρεί το περιβάλλον

του ως θερμικά άνετο όταν υπάρχει θερμική ισορροπία,

δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αίσθηση για πτώση ή

άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος. Η θερμική

άνεση εξαρτάται τόσο από ατομικούς όσο και από

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σκοπός λοιπόν ενός

συστήματος κλιματισμού είναι να δημιουργήσει τις

προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτής της θερμικής

ισορροπίας
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Σχεδιαθείσες Γριλιες

Ταχύτητα εξοδου από τις γρίλιες

Διακριτοποίηση στο Ansys

Στην παρούσα σπουδαστική εργασία, στόχος είναι η
προετοιμασία της υπολογιστικής μελέτης ροής αέρα
από γρίλιες μέσα σε ένα δωμάτιο συγκεκριμένων
διαστάσεων, ώστε να υπολογιστούν και να
αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά μεγέθη τους. Αυτά
σχετίζονται με την κατανομή της ταχύτητας, την
ανύψωση, την πτώση, την διάχυση και την πτώσης
πίεσης της δέσμης αέρα. Το ανώτατο όριο της ροής
αέρα καθορίστηκε με βάση τη μέγιστη κρίσιμη 
ταχύτητα
που εξέρχεται από τη γρίλια (Vc = 10 m/s). Η περιοχή
ενδιαφέροντος είναι εκείνη όπου κάποιος κάθεται με
συνθήκες άνεσης, η οποία ορίστηκε αυτή με ταχύτητα
αέρα 0.5 m/s. Εκτός των άλλων, παρουσιάζονται τα
μοντέλα τύρβης, οι μέθοδοι διακριτοποίησης και οι
αλγόριθμοι επίλυσης των εξισώσεων. Οι προς μελέτη
γρίλιες σχεδιάστηκαν στο SOLIDWORKS, ενώ η
υπολογιστική έρευνα και η οπτικοποίηση των
αποτελεσμάτων, η οποία πραγματοποιείται στην
διπλωματική που ακολουθεί, έγινε με το ANSYS Fluent

Χαρακτηριστικά Μεγέθη ροής
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